Stainless Steel Drilling Guide Guide de percage de I'acier inoxydable

R Line Assembly Guide Guide d'assemblage Ligne R

» Read instructions carefully. rousseau *Lisez attentivement les instructions.
» Save this document for future reference. e Conservez ces instructions pour référence future.
Tools Required Outils requis
Center Punch Hammer Drill Metal Cutting Spray = Metal Cutting Wax Milwaukee® Thunderbolt® Prototal Ultra Alloy
Poingon a centrer  Marteau Perceuse Huile de coupe (Bee Wax) Black Oxide Drill Bits Super Premium 135°

= )} / Cire.de taraqdage Forets Oxyde Noir Drill Bits
-~ (cire d'abeille) Forets
\ % @ 3/16" @ 3/16"
J 13/64" 3 13/64"
@ 9/32" @ 9/32"
\/) @ 3/8" @ 3/8"

o
OR/OU

OR/OU
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Rousseau Metal suggests these two types of drill bit. We believe that these drill bits will make drilling
stainless steel easier. However, we suggest you test these suggestions to see wich best works for you.

Rousseau Métal Inc. propose les deux marques de forets suivantes. Nous croyons que ces forets vont
rendre le pergcage dans l'acier inoxydable plus facile. Il est recommandé d'effectuer vos propres tests.

Préparation

Preparation

Before drilling : Avant de percer :

Mark the hole position with a center punch. \ Marquer la position du trou avec un poingon a centrer.

Use a metal cutting agent : Utilisation d'un lubrifiant de coupe :

It is recommended to use bee wax or metal cutting 1l est fortement recommandeé d'utiliser de la cire

spray during drilling to extend drill bit lifetime. IQ\ d'abeille ou de vaporiser une huile de coupe lors du
percage car cela permet d'allonger la durée de vie des
meéches de percage.

Bee's Wax Application : Application de la cire d'abeille:

« First, install the drill bit on the drill; « Installer la meche sur la perceuse au préalable;

« Slightly turn the drill bit with the drill into the bee wax to * Faire tourner légerement la meche avec la pergeuse
make sure to coat the drill bit. ‘&l/ dans la cire afin que celle-ci ce dépose sur la meche.
Advantage using bee's wax : Avantage d'utiliser la cire d'abeille :

« This product is biodegradable in comparison to metal * L e produit est biodégradable comparativement a un
cutting Spray (oil); lubrifiant de coupe;

* This product is cheaper. One block of bee's wax costs * Le produit est plus économique. Une barre de cire
much less than several cans of metal spray. remplace plusieurs cannes d'huile de coupe.

Drilling instruction Instruction de pergage

Drill hole with maximum of pressure with a slow rotation
speed to avoid drill bit over heating.

Percer avec un maximum de pression a une vitesse de
rotation assez lente pour éviter de faire chauffer le foret.

i @ 3/16" o . !
For reference : @ 13/64" A titre de référence :
Hole diameter 3/16" : 1000 RPM approx.. @ 9/32" Trous de dia. 3/16" : 1000 RPM
Hole diameter 13/64" : 1000 RPM approx.. 2358 Trous de dia. 13/64" : 1000 RPM
Hole diameter 9/32" : 700 RPM approx.. Trous de dia. 9/32" : 700 RPM
Hole diameter 3/8" :  Pre-hole of 3/16" dia. at 1000 Trous de dia. 3/8": Pré-trou de dia. 3/16" a 1000
RPM approx. and hole of 3/8" RPM et un trou de dia. 3/8" a
500 RPM.
Sharpening and/or Replacement of a drill bit Affatage et/ou remplacement d'un foret
Sharpening of drill bits is very critical. It most be done L'affatage des forets est critique. Il doit étre fait selon le
according to the original design because it can change design original sinon cela risque d'altérer les
tool performance. performances de l'outil.
If the drill bit makes a sharp sound, if the end of the drill Si le foret émet un son aigu, si I'extrémité est
bit is broken or if the drilling takes to much time, it's a endomma_ge ou si le pergage dgewent a{vormaler'nenth
signal that the drill bit must be replaced or sharpened. plus long a effectuer, c'est un signe qu'il faut soit affiter
le foret ou le remplacer.
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