Handles, Endcaps & Lock-in Poignée, embouts et lock-in

L Line Assembly Guide % Guide d'assemblage ngne L
« All required hardware is included. rousseau « Toute la quincaillerie requise est incluse.
¢ Please check the contents with your packing slip. * Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
* Read instructions carefully. « Lisez attentivement les instructions.
* Save this document for future reference. » Conservez ces instructions pour référence future.
Hardware Quincaillerie Tools Required Outils requis
10-24 bolts
Boulons 10-24
3D5510B2
#2
#3
Drawer Endcap LY00/01 de poignée LY00/01

Embout

@

Old Endcap
Ancien embout

New Endcap

Attention :
Endcap clipped here
Embouts clippés ici

Attention :
Endcap clipped here
Embouts clippés ici

Slide the stopper into the handle until it clips in
place, then insert the spring and the lock-in.
Glisser la butée a l'intérieur de la poignée
Jjusqu'a ce qu'il clippe en place et ensuite insérer
le ressort et le lock-in.
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LY05/07 Drawer handle Poignée de tiroir LY05/07

Remove old drawer handle Démonter ancienne poignée de tiroir

Attention :

Endcap clipped here
Embouts clippés ici

Assemble new components Assembler nouvelles composantes
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