
 3/8”
4x

Black / NoirBlack / NoirBlack / Noir

Phillips #3

Wood top Dessus de bois

Steel top Dessus d'acier

2 wood cross bars (with steel top)
2 traverses de bois (avec dessus en acier)
2 wood cross bars (with steel top)
2 traverses de bois (avec dessus en acier)
2 wood cross bars (with steel top)
2 traverses de bois (avec dessus en acier)

A B

Fasten the keyboard tray to the 
wood crossbars as illustrated 
in wood top instructions.

Fixer le support à clavier en 
place sur les traverses de bois 
tel qu'illustré dans les 
instructions pour dessus de 
bois.
 

10-32 bolts
Boulon 10-32

3/8"

10-32 nuts
Écrous 10-32

 5/8''

Lockwasher
Rondelle 

autoblocante

Support à clavier coulissant
Guide d’assemblage

Sliding keyboard tray
Assembly Guide

Hardware Quincaillerie Tools Required Outils requis

Toute la quincaillerie requise est incluse.
Veuillez vérifier le contenu avec votre 
feuille de livraison.
Lisez attentivement les instructions.
Conservez ces instructions pour 
référence future.

   
    

 

All required hardware is included
Please check the contents with
your packing slip.
Read instructions carefully.
Save this document for future 
reference.

  
     

Tapping screws
Vis taraudeuse

Black / NoirBlack / Noir

8x  5/8”

Black / Noir Black / NoirBlack / Noir

4x

Black / Noir

4x

Black / NoirBlack / NoirBlack / NoirBlack / NoirBlack / NoirBlack / Noir

B8x

2 1/2"

 Ø 5/32"

W19-AL01BW15-OC06BPage 1/2

7D000921

rousseaumetal.com
1-800-463-4271

 Ø 5/32"

 Ø 5/32"

1/2''

Drill if required / Percer si nécessaire

WS Line Ligne WS

Black / Noir
4x White / blanche
8x

Black / 
Noir

4x Black / 
Noir

4x Black / 
Noir

8x

Tapping screw

 1/2"

Vis taraudeuse

 1/2"

Black / 
Noir

4x

Black / NoirBlack / Noir

4x  5/8”

White / Blanche

Black / NoirBlack / Noir

8x  5/8”

Black / Noir



Toute la quincaillerie requise est 
incluse.
Veuillez vérifier le contenu avec 
votre feuille de livraison.
Lisez attentivement les instructions.
Conservez ces instructions pour 
référence future.

   
    

 

All required hardware is 
included.
Please check the contents with
your packing slip.
Read instructions carefully.
Save this document for future 
reference.

  
     

Hardware Quincaillerie Tools Required Outils requis

Assembly Assemblage

Adjustable keyboard tray Support à clavier réglable
Assembly Guide Guide d’assemblage

Steel top Dessus d'acier

B
A

B

8X

4-8x  5/8”

Phillips #3

2 wood cross bars (with steel top)
2 traverses de bois (avec dessus en acier)
2 wood cross bars (with steel top)
2 traverses de bois (avec dessus en acier)
2 wood cross bars (with steel top)
2 traverses de bois (avec dessus en acier)

12x
 5/8”

White / BlancheWhite / BlancheWhite / Blanche

 Ø 5/32" Ø 5/32"

Acorn nuts
Écrous fermé

Fasten the keyboard tray to the 
wood crossbars as illustrated 
in wood top instructions.

Fixer le support à clavier en 
place sur les traverses de bois 
tel qu'illustré dans les 
instructions pour dessus de 
bois.
 

4X

B
2x2x4x

7/8''3 3/4''

W19-AL01BPage 2/2rousseaumetal.com
1-800-463-4271

Tapping screw
Vis taraudeuse

 5/8"

3D1618L2

 Ø 5/32"

Lockwasher
Rondelle 

autoblocante

Black / 
Noir

4x
Black / 
Noir4x

12x

4x

Tapping screw

2x2x
 1/2" 1/2"

2x

 1/2"

Vis taraudeuse

Black / 
Noir

A

White / 
Blanche

 1/2" 1/2"
2x

C

 1/2"

 Ø 5/32"

1/2''

Drill if required / Percer si nécessaire

WS Line Ligne WS
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