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EscaBEaux En fiBrE dE vErrE

ÉCHELLE À COULISSE

Classé

=+
Formule:

Pois du matériel
Ajoutez environ:
75 lb

Pour les gros 
projets

50 lb
Pour les petits 

projets

Quelle Classe?Quelle Hauteur?

 Hauteur max  Achetez cette
 à atteindre* hauteur

 7' 4'
 8' 5'
 9' 6'
 10' 7'
 11' 8'
 12' 10'
 14' 12'
 16' 14'
 18' 16'
 20' 18'
 22', 24' 20'

 Hauteur du point  Achetez cette*
 de support supérieur hauteur

 9' max. 16'
 9' à 13' 20'
 13' à 17' 24'
 17' à 21' 28'
 21' à 25' 32'
 25' à 28' 36'
 28' à 31' 40'
*Montre le chevauchement 
et l'angle de l'échelle

ESCABEAU

Votre poids

esCabeaux industriels robustes 
en fibre de verre (série 6400)
csa calibre 1a, ansi type 1a, classés 300 lb
•	 Montants	durables	en	C	non	conducteurs	

et	de	couleur	jaune	très	visible
•	 Dessus	très	tenace	en	copolymère	pour	

une	force	et	une	durabilité	accrues
•	 Marches	rainurées	en	aluminium	antidérapantes	
•	 Dispositif	d'écartement	interne	avec	manche	"enveloppante"

qui	améliore	la	connexion	écartement-montants
•	 Entretoises	horizontales	arrière	en	"L"	à	tous	les	12",	renforcées	

par	des	broches	diagonales	zinguées	pour	une	rigidité	accrue	
•	 Très	grands	pieds	en	caoutchouc	PVC	robustes	et	antidérapants,	

qui	off	rent	une	protection	additionnelle	des	montants	

esCabeaux industriels très robustes 
en fibre de verre (série 6800 aa)
csa calibre 1aa, ansi type 1aa, classés 375 lb
•	 Montants	très	durables	en	C	non	conducteurs	

et	de	couleur	orange	très	visible
•	 Dessus	très	tenace	en	copolymère	pour	une	force	

et	une	durabilité	accrues
•	 Marches	larges	de	3"	en	aluminium	rainurées	

et	antidérapantes	pour	grimper	de	façon	sécuritaire	
•	 Dispositif	d'écartement	interne	avec	manche	" enveloppante "

qui	améliore	la	connexion	écartement-montants	et	protège	
le	dispositif	durant	l'entreposage/chargement/déplacement

•	 Chaque	marche	est	renforcée	par	une	entretoise	
diagonale	zinguée	qui	fournit	une	force	incroyable	
et	une	rigidité	accrue

•	 Entretoise	arrière	en	"L"	renforcée	par	des	broches	
diagonales	zinguées	qui	off	rent	une	rigidité	maximale	

•	 Manches	robustes	" enveloppantes "	en	aluminium	
à	la	base	des	montants	pour	un	maximum	de	protection

esCabeaux industriels en 
fibre de verre (série 6300)
csa calibre 1, ansi type 1, classés 250 lb
•	 Montants	durables	en	C	non	conducteurs	

et	de	couleur	orange	très	visible
•	 Dessus	très	tenace	en	copolymère	pour	

une	force	et	une	durabilité	accrues	
•	 Marches	larges	de	3"	en	aluminium	rainurées	et	

antidérapantes	pour	grimper	de	façon	sécuritaire	
•	 Dispositif	d'écartement	externe	zingué	robuste
•	 Entretoises	horizontales	arrière	à	tous	les	12",	

renforcées	par	des	broches	diagonales	zinguées	
pour	une	rigidité	accrue	

•	 Pieds	robustes	antidérapants	

esCabeaux industriels robustes 
en fibre de verre (série 6900)
csa calibre 1a, ansi type 1a, classés 300 lb
•	 Montants	durables	en	C	non	conducteurs	

et	de	couleur	jaune	très	visible
•	 Dessus	utilitaire	très	tenace	en	copolymère	
•	 Marches	larges	de	3"	en	aluminium	rainurées

	et	antidérapantes	pour	grimper	de	façon	sécuritaire	
•	 Dispositif	d'écartement	interne	
•	 Entretoises	horizontales	arrière	en	"L"	à	tous	les	12"	
•	 Renforcées	par	des	entretoises	diagonales	zinguées	

aux	marches	du	dessus	et	du	dessous
•	 Pieds	très	grands	en	caoutchouc	PVC	robustes	

et	antidérapants,	qui	off	rent	une	protection	
additionnelle	des	montants	

   Hauteur   Poids
No Hauteur Hauteur la plus Largeur Profondeur approx
modèle nominale' ouverte" élevée" base" base" lb

VC211 2 24 11 17 17 8
MD487 3 34 11 19 23 12
MD488 4 46 23 20 28 15
MD489 5 57 34 21 34 19
MD490 6 68 45 23 39  23
MF516 7 79 56 24 44 27
MD491 8 90 67 26 50 30
MD492 10 113 90 29 61 38
MD493 12 137 114 32 74 52

   Hauteur   Poids
No Hauteur Hauteur la plus Largeur Profondeur approx
modèle nominale' ouverte" élevée" base" base" lb

VC254 4 46 23 20 28 15
VC255 5 57 34 21 34 19
VC256 6 68 45 23 39 27
VC257 7 79 56 24 45 31
VC258 8 90 67 25 50 35
VC259 10 113 90 29 61 44
VC260 12 136 113 31 72 59

   Hauteur   Poids
No Hauteur Hauteur la plus Largeur Profondeur approx
modèle nominale' ouverte" élevée" base" base" lb

VC023 4 46 23 20 30 17
VC024 5 57 34 21 34 18
VC025 6 68 45 23 43 20
VC026 7 79 56 24 44 23
VC027 8 90 67 26 55 26

   Hauteur   Poids
No Hauteur Hauteur la plus Largeur Profondeur approx
modèle nominale' ouverte" élevée" base" base" lb

MF606 3 34 11 19 23 12
MF607 4 45 23 20 28 14
MF608 5 56 34 21 34 17
MF609 6 68 45 23 39 20
MF610 7 79 56 24 44 23
MF611 8 90 67 26 51 26
MF612 10 113 90 29 61 37
MF613 12 137 114 32 74 48

Mf609

vc256

vc025

*En	supposant	une	personne	de	5'6"	avec	portée	verticale	de	12"

vc025

Md490

csa calibre 3
Usage	domestique200	lb

csa calibre 2
Commerce	et	usage	agricole225	lb

csa calibre 1
Bâtiment	et	industrie250	lb

csa calibre 1a
Entrepreneur,	toiture,	travaux	
industriels,	conformément	à	

ansi Type 1a, industriel	robuste
300	lb

csa calibre 1aa
Construction	et	industries,	
respectent	les	normes		

ansi Type 1aa,	extra	robuste
375	lb
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Escabeaux en fibre de verre

Soins & entretien 
•	 Inspectez les montants des échelles et des escabeaux 

en fibre de verre pour vérifier la dégradation causée par 
l'exposition aux rayons UV (ultraviolet)  

•	 Conservez l'échelle ou l'escabeau à l'abri  
de la chaleur, des intempéries et des  
substances corrosives

La sécurité avant de grimper 
•	 Utilisez des échelles ou des escabeaux en fibre  

de verre même s'il y a une mince possibilité de travailler  
à proximité d'un endroit où il y a de l'électricité ou des  
lignes aériennes d'électricité. La fibre de verre est  
non conductrice d'électricité 

•	 N'utilisez JAMAIS des échelles ou des escabeaux  
sales en bois gorgé d'eau ou en métal à proximité de l'électricité!

Consignes de sécurité 

Escabeaux industriels robustes  
à plateforme en fibre de verre  
(Série 6500)
CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb
•	 Montants d'échelle durables en C non conducteurs  

et de couleur jaune très visible
•	 Grands plateforme, sécuritaire et confortable, 14" x 18"
•	 Marches larges de 3" en aluminium rainurées  

et antidérapantes pour une montée sécuritaire
•	 Dispositif d'écartement zingué robuste
•	 Chaque marche est renforcée par des entretoises  

zinguées pour une meilleure raideur et une force accrue
•	 Entretoises horizontales arrière renforcées par  

des broches zinguées pour une rigidité accrue
•	 Pieds robustes antidérapants

Escabeaux industriels très robustes 
à plateforme en fibre de verre  
(Série 6500 AA)
CSA calibre 1AA, ANSI type 1AA, classés 375 lb
•	 Montants d'échelle en "C" très forts,  

non conducteurs et de couleur jaune très visible
•	 Grande plateforme, sécuritaire et confortable, 14" x 18"
•	 Marches larges de 3" en aluminium rainurées  

et antidérapantes pour une montée sécuritaire 
•	 Manches robustes " enveloppantes "  

à la base des montants
•	 Dispositif d'écartement zingué robuste
•	 Chaque marche est renforcée par des entretoises  

zinguées pour une meilleure raideur  
et une force accrue

			   Hauteur			   Poids 
No	 Hauteur	 Hauteur	 la plus	 Largeur	 Profondeur	 approx 
modèle	 nominale'	 ouverte"	 élevée"	 base"	 base"	 lb

VC205	 4	 46	 24	 21	 30	 17
VC206	 5	 57	 35	 23	 36	 22
MF411	 6	 68	 46	 24	 42	 25
MF412	 8	 90	 68	 26	 53	 33
MF413	 10	 113	 92	 29	 67	 41
VC207	 12	 135	 115	 31	 75	 50

			   Hauteur			   Poids 
No	 Hauteur	 Hauteur	 la plus	 Largeur	 Profondeur	 approx 
modèle	 nominale'	 ouverte"	 élevée"	 base"	 base"	 lb

VC223	 4	 46	 24	 20	 38	 24
VC224	 5	 57	 35	 22	 47	 28
VC225	 6	 68	 46	 23	 56	 32
VC226	 8	 90	 68	 26	 72	 48
VC227	 10	 113	 92	 29	 91	 57
VC228	 12	 135	 115	 32	 109	 66

MF411 VC225

Escabeaux industriels robustes  
2 côtés en fibre de verre (Série 6600)
CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb
•	 Deux parties avant qui permettent l'accès des deux côtés 
•	 Montants d'échelle durables en C non conducteurs  

et de couleur jaune très visible
•	 Dessus large en aluminium avec supports très épais  

pour une meilleure durabilité et une force accrue
•	 Marches larges de 3" en aluminium rainurées  

et antidérapantes pour une montée sécuritaire
•	 Dispositif d'écartement interne avec manches 

"enveloppantes" qui améliore la connexion  
écartement-montants et protège le dispositif  
durant l'entreposage/chargement/déplacement

•	 Renforcé par des entretoises diagonales zinguées sur  
le devant de plusieurs marches pour une rigidité accrue

•	 Pieds extra grands en caoutchouc PVC robustes  
et antidérapants, qui offrent une protection  
additionnelle des montants

Escabeaux industriels robustes  
2 côtés en fibre de verre (Série 6600 AA)
CSA calibre 1AA, ANSI type 1AA, classés 375 lb
•	 Montants d'échelle très durables en C non  

conducteurs et de couleur orange très visible
•	 Deux parties avant qui permettent  

l'accès des deux côtés
•	 Montants latéraux très forts en fibre de verre  

de couleur jaune sécurité très visible
•	 Système d'entretoises du dessus redessiné  

pour encore plus de stabilité
•	 Pieds de 3" en aluminium antidérapants
•	 Manches robustes "enveloppantes"  

à la base des montants

			   Hauteur			   Poids 
No	 Hauteur	 Hauteur	 la plus	 Largeur	 Profondeur	 approx 
modèle	 nominale'	 ouverte"	 élevée"	 base"	 base"	 lb

VC214	 4	 45	 23	 20	 38	 19
VC461	 5	 57	 34	 22	 49	 25 
MF414	 6	 67	 45	 23	 56	 26
VC462	 7	 79	 56	 25	 65	 36
MF415	 8	 90	 67	 26	 72	 36
MF416	 10	 112	 89	 29	 91	 46
VC215	 12	 135	 112	 32	 109	 58

			   Hauteur			   Poids 
No	 Hauteur	 Hauteur	 la plus	 Largeur	 Profondeur	 approx 
modèle	 nominale'	 ouverte"	 élevée"	 base"	 base"	 lb

VC218	 4	 45	 23	 20	 38	 19
VC219	 6	 67	 45	 23	 56	 26
VC220	 8	 90	 67	 26	 72	 36
VC221	 10	 112	 89	 29	 91	 46
VC222	 12	 135	 112	 32	 109	 58

MF414

VC219
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ÉcHELLEs En fiBrE dE vErrE

esCabeaux industriels extra larges 
et robustes en fibre de verre 
(série 6500-xW)
csa calibre 1aa, ansi Type 1aa, classés 375 lb
•	 Montants	en	C	durables	et	non	conducteurs	

de	couleur	jaune	très	visible	et	sécuritaire
•	 Grande	plateforme	antidérapante,	confortable	

et	sécuritaire,	24"	la	x	18"	p
•	 Marches	de	3"	de	largeur	antidérapantes	en	

aluminium	dentelé	pour	une	montée	sécuritaire
•	 Barres	d'écartement	extérieures	robustes	en	acier	zingué
•	 Manchons	enveloppants	en	aluminium	

robustes	à	la	base	des	montants
•	 Chaque	marche	comprend	une	entretoise	diagonale	en	

acier	zingué	off	rant	une	résistance	et	rigidité	incroyables
•	 Entretoises	arrières	renforcées	avec	supports	en	acier	zingué	

pour	une	rigidité	maximale
•	 Pieds	très	robustes	antidérapants	de	sécurité

No Hauteur Hauteur échelle Hauteur de la Largeur  Profondeur  Poids
modèle nominale' en extension" plateforme" de la base" de la base" lb

VC719 4 46 23 25 36 18
VC720 5 57 34 27 42 22
VC721 6 68 46 28 48 27
VC722 8 90 68 30 59 31

vc721

esCabeaux industriels robustes 
pro platform en fibre de verre 
(série fxp1700)
csa calibre 1a, ansi Type 1a – classés  300 lb
•	 Plateau	utilitaire	en	copolymère	ultra	robuste	

comprenant	plusieurs	fentes	pour	les	outils
•	 Montants	durables	en	C	non	conducteurs	de	

couleur	orange	sécurité	haute	visibilité
•	 Dimensions	de	la	plateforme:	14	3/4"	la	x	21"	h
•	 Plateau	utilitaire	situé	30"	

au	dessus	de	la	plateforme
•	 Marches	de	3"	de	large	en	aluminium,	rainurées	

et	antidérapantes	pour	une	montée	sécuritaire
•	 Pieds	sécuritaires	robustes	et	antidérapants	
•	 Entretoises	extérieures	robustes	en	acier	zingué

No Hauteur Hauteur Hauteur la  Largeur de Profondeur  Poids
modèle nominale' ouverte" plus  élevée" la base" de la base" approx. lb

VD405 4 1/2 53 1/4  24 21 1/4 32 5/8 18
VD406 5 1/2 64 5/8 36 23 1/3 38 5/8 22
VD407 6 1/2 76 48 24 4/5 44 4/7 24
VD408 7 1/2 87 1/2 60 26 1/5 50 1/2 27
VD409 8 1/2 97 7/8 72 27 3/4 56 4/9 30
VD410 10 1/2 121 3/4 96 30 7/8 68 1/4 46
VD411 12 1/2 144 1/2 120 33 4/5 80 1/8 60
VD412 14 1/2 167 1/2 144 36 4/5 92 72

esCabeaux industriels robustes à 
plateforme en fibre de verre 2 Côtés 
(série fmp1500)
csa calibre 1a, ansi Type 1a – classés  300 lb 
•	 Montants	durables	en	C	non	conducteurs	de	

couleur	orange	sécurité	haute	visibilité	
•	 Dimensions	de	la	plateforme:	14	2/5"	la	x	17	1/10"	h
•	 Hauteur	de	la	balustrade	supérieure	est	

de	21"	au	dessus	de	la	plateforme
•	 Marches	de	3"	de	large	en	aluminium,	rainurées	et	

antidérapantes	pour	une	montée	sécuritaire
•	 Pieds	sécuritaires	robustes	et	antidérapants	
•	 Marches	double-rivetées
•	 Entretoises	extérieures	robustes	en	acier	zingué	

No Hauteur Hauteur Hauteur la  Largeur de Profondeur  Poids
modèle nominale' ouverte" plus  élevée" la base" de la base" approx. lb

VD428 6 67 7/8 48 25 3/8 53 3/8 35
VD421 8 96 72 28 3/8 69 1/2 56
VD373 10 114 1/8 96 31 3/8 85 77
VD372 12 113 7/8 120 34 3/8 100 1/4 98

esCabeaux industriels extra robustes 
pro platform en fibre de verre 
(série fxp1800)
csa calibre 1aa, ansi Type 1aa – classés  375 lb
•	 Plateau	utilitaire	en	copolymère	ultra	robuste	

comprenant	plusieurs	fentes	pour	les	outils
•	 Montants	durables	en	C	non	conducteurs	de	couleur	

orange	sécurité	haute	visibilité
•	 Dimensions	de	la	plateforme:	14	3/4"	la	x	21"	h
•	 Plateau	utilitaire	situé	3'	au	dessus	de	la	plateforme
•	 Marches	de	3"	de	large	en	aluminium,	rainurées	et	

antidérapantes	pour	une	montée	sécuritaire
•	 Pieds	sécuritaires	robustes	et	antidérapants	
•	 Entretoises	extérieures	robustes	en	acier	zingué

No Hauteur Hauteur Hauteur la  Largeur de Profondeur  Poids
modèle nominale' ouverte" plus  élevée" la base" de la base" approx. lb

VD413 5 57 5/8 24 21 1/4 32 5/8 19
VD414 6 69 1/8 36 23 1/3 38 5/8 23
VD415 7 80 1/2 48 24 4/5 44 4/7 25
VD416 8 91 7/8 60 26 1/5 50 1/2 28
VD417 9 103 3/8 72 27 3/4 56 4/9 31
VD418 11 127 96 30 7/8 68 1/4 47
VD419 13 149 120 33 4/5 80 1/8 61
VD420 15 172 3/8  144 36 4/5 92 73

éCHelles industrielles droites 
super robustes (série 5600)
csa calibre 1aa, ansi type 1aa, classées 375 lb
•	 Montants	d'échelle	durables	non	conducteurs	en	fi	bre	

de	verre	de	couleur	jaune	pour	plus	de	visibilité
•	 Joints	de	barreaux-montants	rivetés	qui	maintiennent	la	solidité	

des	fi	bres	et	qui	permettent	des	réparations	plus	faciles
•	 Échelons	ronds	rainurés	antidérapants	pour	grimper	de	façon	sécuritaire
•	 Chapeaux	d'extrémité	noirs	en	ABS	qui	

n'égratignent	pas	et	qui	résistent	aux	chocs
•	 Pieds	robustes	pivotants	avec	nervures	munis	

de	plaques	à	crampons	à	glace	antidérapantes	

Échelons ronds Échelons en D Hauteur Largeur Largeur Poids
No modèle No modèle nominale' externe" interne" approx. lb

VC263 VC268 8 17 3/8 15 18
VC264 VC269 10 17 3/8 15 21
VC265 VC270 12 17 3/8 15 24
VC266 VC271 14 17 3/8 15 28
VC267 VC272 16 17 3/8 15 31

vc263

vc329

éCHelles à Coulisse industrielles, 
robustes en fibre de verre (série 6900)
csa calibre 1a, ansi type 1a, classées 300 lb
•	 Montants	durables	non	conducteurs	en	fi	bre	de	

verre	et	de	couleur	orange	très	visible
•	 Concept	d'échelon	au	travers	du	montant
•	 Échelons	en	D	rainurés	et	antidérapants	

pour	grimper	de	façon	sécuritaire	et	confortablement
•	 Chapeaux	d'extrémité	noirs	en	ABS	qui	

n'égratignent	pas	et	qui	résistent	aux	chocs
•	 Pieds	robustes	a	pivot	munis	de	plaques	à	crampons	à	glace	antidérapantes	

éCHelles industrielles droites 
super robustes (série 5600)
csa calibre 1aa, ansi type 1aa, classées 375 lb
•	 Montants	d'échelle	durables	non	conducteurs	en	fi	bre	

de	verre	de	couleur	jaune	pour	plus	de	visibilité
•	 Joints	de	barreaux-montants	rivetés	qui	maintiennent	la	solidité	

des	fi	bres	et	qui	permettent	des	réparations	plus	faciles
•	 Échelons	ronds	rainurés	antidérapants	pour	grimper	de	façon	sécuritaire
•	 Chapeaux	d'extrémité	noirs	en	ABS	qui	

n'égratignent	pas	et	qui	résistent	aux	chocs
•	 Pieds	robustes	pivotants	avec	nervures	munis	

de	plaques	à	crampons	à	glace	antidérapantes	

Échelons ronds Échelons en D Hauteur Largeur Largeur Poids
No modèle No modèle nominale' externe" interne" approx. lb

VC263
VC264
VC265
VC266
VC267

vc329

éCHelles à Coulisse industrielles, 
robustes en fibre de verre (série 6900)

•	 Pieds	robustes	a	pivot	munis	de	plaques	à	crampons	à	glace	antidérapantes	

  Hauteur                 Section base                    Section coulisse
No Hauteur maximum Hauteur Largeur Largeur Largeur Poids
modèle nominale' ouverte' externe" interne" externe" interne" lb

VC329 16 13 17 1/8 14 3/4 16 1/8 13 3/4 34
VC330 20 17 17 1/8 14 3/4 16 1/8 13 3/4 43
VC331 24 21 17 1/8 14 3/4 16 1/8 13 3/4 51
VC332 28 25 17 1/8 14 3/4 16 1/8 13 3/4 58
VC333 32 28 17 1/8 14 3/4 16 1/8 13 3/4 65

•	 Dimensions	de	la	plateforme:	14	2/5"	la	x	17	1/10"	h

•	 Marches	de	3"	de	large	en	aluminium,	rainurées	et	

VD428

VD413VD407
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EscaBEaux En aLuMiniuM

•	 Ne	vous	tenez	pas	debout	sur	un	niveau	qui	est	au-delà	du	plus	haut	niveau	sécuritaire	
•	 Ne	vous	tenez	pas	debout	au-dessus	de	la	marche	située	directement	sous	le	dessus	d'un	escabeau,	ni	au-delà	du	

4e	échelon	sous	le	dessus	d'une	échelle,	une	personne	qui	se	tient	plus	haut	risque	d'être	déséquilibrée	et	de	tomber

à ne pas faire

vc243

esCabeaux industriels robustes 
en aluminium (série 3400)
csa calibre 1a, ansi type 1a, classés 300 lb.
•	 Plateau	en	copolymère	ultra	robuste	

qui	procure	résistance	et	durabilité
•	 Larges	marches	antidérapantes	des	plus	

sécuritaires	en	aluminium	strié	
•	 Barres	d'écartement	extérieures	en	acier	zingué	robustes
•	 Tablette	porte-outils	de	10"	x	10"	rabattable	et	robuste	

pour	recevoir	les	outils	et	accessoires	de	peinture
•	 Pieds	antidérapants	robustes

No Hauteur Hauteur Hauteur Largeur Profondeur Poids
modèle nominale' ouverte" maximale" de la base" de la base" lb

VC241 4 46 23 18 29 12
VC242 5 57 34 20 35 14
VC243 6 68 45 21 41 17
VC244 8 91 67 24 54 22
VC245 10 114 90 26 66 28
VC315 12 135 114 32 78 40
VC316 14 158 134 35 88 51
VC317 16 181 160 38 102 59

esCabeaux industriels robustes
à plateforme en aluminium 
(série 3500)
csa calibre 1a, ansi type 1, classés 300 lb.
• Idéals	pour	les	travaux	généraux	à	hauteur	fi	xe.
 •	 Large	plateforme	14"	x	18"	

antidérapante	et	confortable
•	 Larges	marches	antidérapantes	des	plus	

sécuritaires	en	aluminium	strié	
•	 Barres	d'écartement	extérieures	
•	 Pieds	antidérapants	robustes

No Hauteur Hauteur Hauteur Largeur Profondeur Poids
modèle nominale' ouverte" de plateforme" de la base" de la base" lb

MF069 4 46 23 21 28 13
VC460 5 56 34 22 33 17
VC246 6 68 46 24 42 19
VC247 8 90 68 26 54 24
VC248 10 114 92 29 66 30
VC312 12 135 115 34 78 43
VC313 14 157 136 36 87 52
VC314 16 180 158 39 102 60

No  Hauteur  Hauteur Hauteur Largeur de Profondeur Poids
modèle  nominale'  ouverte"  maximale"  la base"  de la base" lb

MF063 4 45 24 18 31 9
MF064 6 67 45 21 44 13
VC458 7 79 57 24 50 18
MF065 8 90 67 25 56 19
VC459 10 114 92 28 69 26

esCabeaux CommerCiaux
en aluminium (série 2400)
csa calibre 2, ansi type 2, classés 225 lb
•	 Dessus	utilitaire	en	copolymère	

moulé	extra	robuste
•	 Longerons	en	matériau	refoulé	durables	et	légers
•	 Marches	cannelées	antidérapantes	de	3"
•	 Extenseurs	en	J
•	 Pieds	en	caoutchouc	

robustes	sécuritaires

vc246

esCabeaux industriels 
robustes 2 Côtés 
(série 3600)
csa calibre 1a, ansi Type 1a, classés 300 lb
•	 Deux	parties	avant	permettent	l'accès	des	deux	côtés
•	 Marches	et	montants	d'échelle	rainurés
•	 Comprend	les	supports	d'appui	renforcés	pour	plus	

de	stabilité	et	des	pieds	sécuritaires	en	caoutchouc

No Hauteur Largeur  Poids 
modèle nominale' de la base" Écartement" lb 

VC318 4 19 39 14 
VC319 6 21 57 20 
VC320 8 24 72 28 
VC321 10 26 89 36 

Mf064
vc319

éCHelles en aluminium industrielles robustes, droites & à Coulisse (série 3100)
csa calibre 1a, ansi type 1a, classées 300 lb
•	 Fabriquées	de	profi	lés	en	C	robustes
•	 Longerons	latéraux:	2	1/2"	x	1"	pour	échelles	droites	jusqu'à	14'
•	 Longerons	latéraux:	3"	x	1"	pour	échelles	droites	jusqu'à	16'	et	plus
•	 Barreaux	robustes	cannelés	en	D	qui	préviennent	le	glissement	pour	plus	de	sécurité	lors	de	la	montée	dans	l'échelle
•	 Embouts	de	protection	non	marquants,	hautement	résistant	en	ABS	noir
•	 Pieds	d'échelle	robustes

No Longueur Longueur Largeur Poids
modèle nominale' en service' extérieure" lb

ÉCHELLES DROITES SÉRIE 3100D
VC273 8 - 17 3/4 12
VC274 10 - 17 3/4 14
VC275 12 - 17 3/4 18
VC276 14 - 17 3/4 21
VC277 16 - 17 3/4 24
VC278 18 - 17 3/4 27
VC279 20 - 17 3/4 30

No Longueur Longueur Largeur Poids
modèle nominale' en service' extérieure" lb

ÉCHELLES À COULISSE SÉRIE 3200D
VC322 16 13 17 3/4 31
VC323 20 17 17 3/4 36
VC324 24 21 17 3/4 43
VC325 28 25 17 3/4 51
VC326 32 29 17 3/4 58
VC327 36 32 17 3/4 69

vc322

éCHelles en aluminium industrielles robustes, droites & à Coulisse (série 3100)

vc322

vc276
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ÉcHELLEs En aLuMiniuM

No Longueur Longueur  Poids
modèle nominale' en service' Largeur" lb

ÉCHELLES SIMPLES SÉRIE 4100
MD506 8 - 14 5/8 13
MD507 10 - 14 5/8 16
MD508 12 - 14 5/8 19
MD509 14 - 14 5/8 22
MD510 16 - 14 5/8 25
MD511 18 - 14 5/8 28
MD512 20 - 14 5/8 31
ÉCHELLES À COULISSE SÉRIE 4200D
VC033 16 13 17 29
VC034 20 17 17 37
VC035 24 21 17 44
VC036 28 25 17 50
VC037 32 29 18 1/2 69
VC038 36 32 18 1/2 78

éCHelles en aluminium industrielles 
robustes, droites & à Coulisse
CSA calibre 1A ANSI type 1 – classées 300 lb
•	 Montants	latéraux	à	caisson	rigide,	inégalés	

pour	leur	pour	leur	force	et	leur	durabilité
•	 Poulie	pour	câble	montée	sur	le	côté	dispositif	de	guide	à	

coulisse	qui	éloigne	le	câble	loin	des	pieds	du	grimpeur	
et	permettant	de	monter	et	de	baisser	la	section	mobile	
sans	eff	ort	(seulement	sur	l'échelle	à	coulisse)

•	 Chapeaux	d'extrémité	en	ABS	jaune	qui	
n'égratignent	pas	et	résistants	aux	chocs

•	 Arrêts	d'échelons	robustes	de	première	qualité	
(seulement	sur	l'échelle	à	coulisse)	

•	 Échelons	en	D	rainurés	et	antidérapants	pour	grimper	de	
façon	sécuritaire	et	confortablement	(échelons	ronds	sur	
l'échelle	droite)

•	 Pieds	robustes	pivotants	avec	nervures	
munis	de	plaque	à	crampons	à	glace droite

À coulisse

Md506

vc033

rapport de 
4 Contre 1
Placez une échelle 
à	coulisse	à	un	
angle	de	75	1/2°.	
La	distance	de	la	
base	(S)	doit	être	
de	1	pied	pour	
chaque	4	pieds	
de	longueur	(L)	
jusqu'au	point	
d'appui	supérieur	

•		 Grimpez	en	faisant	face	à	l'échelle,	
centrez	votre	corps	entre	les	rails	
et	gardez	une	bonne	prise	

•		 Toujours	grimper	une	marche	à	
la	fois	en	posant	bien	le	pied	
avant	de	bouger	l'autre	

•		 Transporter	les	matériaux	à	l'aide	
d'une	corde	plutôt	que	de	les	
transporter	par	l'échelle	

•		 Faites	preuve	de	grande	prudence	
en	transportant	des	objets	par	
une échelle  

à faire à ne pas faire 
•		 Ne	pas	placer	la	base	d'une	échelle	à	

coulisse	trop	près	d'un	bâtiment	car	
elle	pourrais	basculer	vers	l'arrière	

•		 Ne	pas	placer	la	base	d'une	échelle	à	
coulisse	trop	loin	d'un	bâtiment	
car	elle	pourrais	glisser	sous	le	poids.	
Placez l'échelle à un angle de 75 1/2 degrés

•		 Ne	pas	vous	étendre	ou	vous	pencher	
vers	un	côté,	ou	tenter	de	bouger	
l'échelle	lorsque	vous	vous	y	tenez	
debout.	Vous	pourriez	perdre	votre	
équilibre	ou	faire	basculer	l'échelle.	
Descendez	puis	repositionnez	l'échelle	
plus	près	de	votre	travail!			

Point	
d'appui	
supérieur

esCabeaux industriels robustes à 
plateforme en aluminium 2 Côtés 
(série fxp1800)
csa calibre 1a, ansi Type 1a – classés  300 lb
•	 Montants	durables	en	C	
•	 Plateforme	antidérapante	large,	sécuritaire	

et	confortable,	14	2/5"	x	17	1/10"
•	 Hauteur	de	la	balustrade	supérieure	est	

de	21"	au	dessus	de	la	plateforme
•	 Marches	de	3"	de	large	en	aluminium,	rainurées	et	

antidérapantes	pour	une	montée	sécuritaire	
•	 Marches	double-rivetées
•	 Pieds	sécuritaires	robustes	et	antidérapants	
•	 Entretoises	extérieures	robustes	en	acier	zingué	

No Hauteur Hauteur Hauteur la Largeur de Profondeur Poids
modèle nominale' ouverte" plus élevée" la base" de la base" lb

VD422 6 69 5/8 48 25 3/8 53 3/8 35
VD423 8 92 1/2 72 28 3/8 69 1/2 56
VD424 10 114 7/8 96 31 3/8 85 77
VD425 12 136 1/4 120 34 3/8 100 1/4 98

esCabeaux industriels 
extra larges et 
robustes en aluminium 
(série 3500-xW)
csa calibre 1a
ansi Type 1a, classés 300 lb
•	 Grande	plateforme	antidérapante,	

confortable	et	sécuritaire,	24"	la	x	18"	p
•	 Marches	de	3"	de	largeur	antidérapantes	en	aluminium	

dentelé	pour	une	montée	sécuritaire	barres	
d'écartements	extérieures	robustes	en	acier	zingué	

•	 Pieds	de	sécurité	antidérapants	extra	robustes

No Hauteur Hauteur échelle  Hauteur Largeur Profondeur  Poids
modèle nominale' en extension" maximale" de la base" de la base" lb

VC709 4 46 23 25 35 16
VC710 5 56 34 27 39 20
VC711 6 68 46 28 48 24
VC712 8 90 68 30 53 29 

vc711

rEsPEcTE Ou 
surPassE

La nOrME 14,2
LÀ OÙ c'EsT aPPLicaBLE

ansi
Ma742

éCHelles télesCopiQues à 
usages multiples JaWsmC

csa calibre 1a, ansi type 1a, classées 300 lb
•	 Compactes	et	multifonctionnelles,	remplacent	toutes	les	échelles	conventionnelles
•	 Se	replient	facilement	pour	l'entreposage	ou	le	transport
•	 Bouts	évasés	avec	pieds	antidérapants	qui	off	rent	

une	stabilité	supérieure	dans	n'importe	quelle	position
•	 Verrous	d'échelons	en	polymère	presque	indestructibles
•	 Échelons	extérieurs	soudés	
•	 Montants	latéraux	extra	profonds	qui	rendent	l'échelle	plus	rigide	et	plus	solide	
•	 Des	dents	mécaniques	s'articulent	pour	une	force	

supérieure	et	off	rent	cinq	positions	de	verrouillage
•	 Alliage	extrudé	marine	6061-T6	pour	plus	de	force	et	une	résistance	à	la	corrosion
•	 Série	JLT	munie	de	montants	à	poutre	à	caisson	pour	une	force	et	une	durabilité	maximales

No Hauteur Portée Portée de Hauteur Poids
modèle repliée d'extension' l'escabeau' de l'échafaudage' lb

MA740 4' 9" 9 à 15 4 1/2 à 7 1/2 1 à 4 36
MA741 5' 9" 11 à 19 5 1/2 à 9 1/2 1 à 5 41
MA742 6' 9" 13 à 23 6 1/2 à 11 1/2 1 à 6 50

vd422vd422
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ÉcHELLEs & cHEvaLETs

vc010

CHevalets/esCabeaux 
de sCiage industriels
•	 Conçus	pour	accommoder	plusieurs	formats	

de	matériaux	pour	diverses	applications	
•	 Marches	et	traverses	latérales	en	aluminium	

refoulé	robustes	et	striées	
pour	force	et	sécurité

•	 Chevalet	facilement	accessible	
d'un coté ou de l'autre

•	 Extenseurs	en	J	facilitant	
l'installation	et	l'entreposage

•	 Pieds	en	caoutchouc	
robustes	et	sécuritaires

•	 Capacité:	250	lb

No  Hauteur Largeur Profondeur Poids
modèle Hauteur' ouverte" à la base" de la base" lb

VC010 2 23 32 24 1/2 10
VC011 3 35 33 32 14
VC012 4 47 1/2 34 1/2 34 1/2 19

vc158

CHevalets robustes
•	 Entièrement	soudés,	prêts	à	utiliser
•	 De	fabrication	tellement	robuste	

que	vous	n'aurez	jamais	
à	le	remplacer

•	 Capacité:	2000	lb	chacun,	
distribué	également

•	 Fini	à	revêtement	en	
poudre	jaune	sécurité

No    Poids 
modèle Hauteur" Largeur" Profondeur" lb

VC157 24 36 20 43
VC158 36 48 20 60

No                          Dimensions fermées  Poids 
modèle Hauteur' Portée' la" x p" x h" Couleur lb

VC441 12 16 19  x  4,5  x  32 Jaune 25
VC252 15 19 19,5  x 4,5  x  36 Bleu 37

*	Autres	dimensions	off	ertes

éCHelles télesCopiQues 
en aluminium
•	 Compactes	et	simples	à	déplacer,	utiliser	et	ranger
•	 S'allongent	et	se	bloquent	par	incréments	de	12"	
•	 Indicateurs	qui	indiquent	si	les	échelons	sont	bien	

verrouillés
•	 Échelons	antidérapants
•	 Capacité:	250	lb
•	 CSA	calibre	1

vc441

No  Largeur de   Poids
modèle Hauteur' la base" Écartement" lb

VC239 2 15 1/2 17 1/2 5
VC240 3 17 24 6

esCabeaux en aluminium 
(série 3400)
csa calibre 1a, ansi type 1a, classés 300 lb
•	 Dessus	très	résistant	en	copolymère	

pour	plus	de	robustesse	et	de	durabilité
•	 Montants	avant	et	arrière	pourvus	d'entretoises
•	 Marches	solidement	attachées	

à	l'aide	de	rivets	d'aluminium	massifs
•	 Pieds	de	vinyle	antidérapants

vc239

esCabeaux en fibre de verre (série 6400)
csa calibre 1a, ansi type 1a, classés 300 lb
•	 Dessus	très	tenace	en	copolymère	pour	

une	force	et	une	durabilité	accrues
•	 Marches	rainurées	en	aluminium	antidérapantes	
•	 Très	grands	pieds	en	caoutchouc	PVC	robustes	et	

antidérapants,	qui	off	rent	une	protection	
additionnelle	des	montants	

No  Largeur  Poids
modèle Hauteur' base" Ecartement" lb

VC211 2 17 17 8
MD487 3 19 23 12

esCabeaux industriels extra robustes 
à plateforme en fibre de verre 2 Côtés
csa calibre 1aa, ansi Type 1aa – classés  375 lb
•	 Hauteur:	2'
•	 Marches	de	3"	de	large	en	aluminium,	rainurées	et	

antidérapantes	pour	une	montée	sécuritaire	
•	 Largeur	de	la	base:	21"
•	 Profondeur	de	la	base:	23"
•	 Pieds	antidérapants
•	 Marches	double-rivetées
•	 Poids:	11	lb

no modèle vd426

plateformes de travail 
industrielles robustes 
en fibre de verre
csa calibre 1a, ansi Type 1a – classés  300 lb
•	 Plateforme	autonome	antidérapante,	12"	de	largeur
•	 Hauteur:	21"
•	 Dimensions	de	la	plateforme:	12"	la	x	37	1/4"	p
•	 Largeur	de	la	base:	16	1/4"
•	 Profondeur	de	la	base:	46	7/8"
•	 Poids:	13	lb

no modèle vd404

vc211vc211

csa calibre 1aa, ansi Type 1aa – classés  375 lb

•	 Marches	de	3"	de	large	en	aluminium,	rainurées	et	

•	 Dimensions	de	la	plateforme:	12"	la	x	37	1/4"	p

CHariots pour éCHelle
•	 Procure	une	meilleure	mobilité,	améliore	l'accès,	

manipulation	sécuritaire	de	l'échelle,	et	requiert	
un	minimum	d'espace	de	rangement	requis	

•	 L'empattement	compact	augmente	la	manoeuvrabilité
•	 Transporte	sans	danger	une	échelle	de	6'	sans	

frapper	les	cadres	de	porte,	murs	ou	ascenseurs	
•	 Le	profi	l	allongé	améliore	l'accès	et	off	re	

une	hauteur	de	travail	plus	confortable	
•	 Fabrication	hybride	de	calibre	commercial	

d'acier	enduit	et	de	structure	de	mousse	
•	 S'adapte	complètement	aux	exigences	du	

chantier	de	travail,	avec	rangement	de	
grands	objets,	supports	d'outils

•	 Panneaux	perforés	1/4"	et	armoires	
verrouillables	sur	le	modèle	Mi824

•	 Dimensions	hors	tout:	27"	la	x	31,5"	lo	x	42"	h
•	 Capacité:	500	lb

no modèle Mi823

AVEC ARMOIRE VERROUILLABLE
no modèle Mi824 Mi824

Mi823
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